
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες Χρήσεως 

για τη 

7E –C  Συσκευή Αναρρόφησης 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χαρακτηριστικά Προϊόντος 
                                                                                 
 
1. Γενικά 
 
H συσκευή αναρρόφησης YUYUE 7E σχεδιάστηκε με βάση την ανάπτυξη 
παρόμοιων προϊόντων και είναι μια νέα γενιά συσκευής αναρρόφησης χωρίς λίπανση, 
η οποία είναι κατάλληλη για χρήση από τον ασθενή που έχει δυσκολία στην 
απομάκρυνση των φλεγμάτων λόγω ασθένειας, κώματος κα. Καθώς και για την 
αναρρόφηση υγρών όπως το πύον και το αίμα κατά τη διάρκεια της κλινικής 
πρακτικής. Πρόκειται για τη συνηθισμένη ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται στη 
μονάδα της εντατικής, στο χειρουργείο, για νοσηλεία σε νοσοκομειακή περίθαλψη 
και στο σπίτι. 
 
2. Κατασκευή και Αρχή Λειτουργίας 
 
 Αντλία χωρίς λίπανση για να προστατεύεται το περιβάλλον από τα υπολείμματα. 
 Χαμηλός θόρυβος. 
 Νέο στυλ ενσωματωμένου συγκρατητήρα δοχείου, τετράγωνος μετρητής πίεσης 

και πλήρες πλαστικό περίβλημα. 
 Δεν υπάρχει καμία θετική πίεση που παράγεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 

για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία. 
 Σύστημα ρύθμισης αρνητικής πίεσης σε βαθμιαία ρύθμιση ανάλογα με τις 

απαιτήσεις. 
 Κατάλληλο για πρώτες βοήθειες και για υπαίθρια μετακίνηση για ιατρική 

περίθαλψη λόγω των χαρακτηριστικών του, όπως ο μικρός όγκος, το μικρό βάρος 
και η εύκολη μεταφορά του. 

 Διάγραμμα συστήματος παρουσιάζεται παρακάτω. 
 
(Διάγραμμα Συστήματος) 
(Έξοδος εκτόνωσης) (Είσοδος αναρρόφησης)  (Σιγαστήρας) (Αντλία κενού) 
(Ρυθμιστής αρνητικής πίεσης) (Βαλβίδα υπερχείλισης) (Προς την σωλήνα 
αναρρόφησης φλεμάτων) (μετρητής κενού) (φίλτρο αέρα) (δοχείο υγρών)  
 

 
 



3. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
(1) Μέγιστη αναρροφητική ικανότητα:    ≧0.075 Mpa; 
(2) Εύρος αναρροφητικής ικανότητας:    0.02 Mpa ~ μέγιστη  
(3) Ρυθμός αναρρόφησης:       ≥17 L/min; 
(4) Θόρυβος:         ≤65dB (A) 
(5) Όγκος δοχείου:        1000 ml/τμχ, 1 τμχ 
(6) Πηγή ρεύματος:        AC 220 V ±22V, 50Hz±1Hz 
(7) Ισχύς:          90 VA 
(8) Ασφάλεια:         RF1 Ф5X20/1.5A 
(9) Βάρος:          4.4 kg 
(10) Διαστάσεις:         370 x 180 x 280 (mm) 
 
 Η αναρρόφηση δεν προορίζεται για χρήση σε μέρος με εύφλεκτο ή εκρηκτικό 

αέριο. 
 Λειτουργία: Για σύντομο χρονικό διάστημα 
 Απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας: Class II, Type B συσκευή 

 
4. Κανονικές Συνθήκες Λειτουργίας 
 
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος:     5 ~ 35℃ 
 Σχετική Υγρασία:        30%~80% 
 Ατμοσφαιρική πίεση:       86 ~ 106 Kpa 

 
 
Σημείωση: Όταν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι κάτω από 5 ℃, κρατήστε τον 
εξοπλισμό σε κανονική κατάσταση λειτουργίας για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη 
χρήση. 
 

Εγκατάσταση και Λειτουργία 

                                                                          
1. Ανοίξτε τη συσκευασία 
 
Ο πελάτης πρέπει να επιθεωρήσει προσεκτικά εάν η εμφάνιση του προϊόντος είναι 
καλή και οι ποικιλίες και οι ποσότητες των εξαρτημάτων είναι σύμφωνες με το 
εγχειρίδιο όπως υποδεικνύεται στον συνημμένο κατάλογο πριν από την εγκατάσταση 
και τη θέση σε λειτουργία. Επίσης, ο πελάτης ενημερώνει εγκαίρως τον προμηθευτή 
ή τον κατασκευαστή για τυχόν ζημιές. 
 
2. Σύνδεση (Βλ. Διάγραμμα σύνδεσης σωλήνα, με σωλήνα αναρρόφησης προσωρινά 
μη συνδεδεμένο) 
 
Σημείωση 1: Εφαρμόστε μικρή ποσότητα αποσταγμένου νερού γύρω από το 
τμήμα του καπακιού συγκράτησης κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, πράγμα 



που είναι καλό για να πιέσετε σφιχτά το δοχείο και να ενισχύσετε τη 
στεγανοποίησή του. 

 
Διάγραμμα σύνδεσης σωλήνων   2(Σωλήνας αναρρόφησης)  3(Φίλτρο αέρα)  
4(Μπλε σημάδι) 5(Αγωγός αναρρόφησης) 1(Δοχείο υγρών) (Προς αναρρόφηση) 
 
3. Σύνδεση παροχής ρεύματος 
 
Συνδέστε το βύσμα με την πηγή τροφοδοσίας. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία 
ρεύματος και ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 
Σημείωση: Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για διακοπή ρεύματος και η πρίζα 
πρέπει να γειώνεται αξιόπιστα. 
 
4. Έλεγχος σύνδεσης 

 
 Στρέψτε τη βαλβίδα ρύθμισης αρνητικής πίεσης δεξιόστροφα και 

μπλοκάρετε την είσοδο αναρρόφησης αέρα με το δάκτυλο ή την κεφαλή 
από καουτσούκ του σταγονόμετρου ή αναδιπλώστε και κρατήστε το 
σωλήνα αναρρόφησης. 

 Ξεκινήστε την αναρρόφηση για λειτουργία χωρίς περίεργο ήχο. Ο δείκτης 
του μετρητή κενού γρήγορα θα φτάσει μέχρι την οριακή αρνητική πίεση. 
Απελευθερώστε την είσοδο αναρρόφησης, ο δείκτης θα επιστρέψει κάτω 
από 0,02 Mpa. Αν ναι, ο σωλήνας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε καλή 
σύνδεση. 

 Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης. Η αρνητική πίεση στο σύστημα 
αρνητικής πίεσης πρέπει να είναι μικρότερη από 0,06 Mpa κατά τη 
σύνδεση του σωλήνα αναρρόφησης Φ6, μικρότερη από 0,04 Mpa όταν 
συνδέεται σωλήνας αναρρόφησης Φ8 και μικρότερη από 0,03 Mpa όταν 
συνδέεται σωλήνας αναρρόφησης Φ12. Αν ναι, η αναρρόφηση φλέγματος 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε κανονική κατάσταση. 

 Σημείωση: Βυθίστε το σωλήνα αναρρόφησης εάν μπλοκαριστεί σύμφωνα 
με την ακόλουθη μέθοδο: Λυγίστε τον αγωγό αναρρόφησης σε μορφή "V" 
(χωρίς υγρό στο δοχείο) και αφήστε τον στην αρχική κατάσταση όταν η 
αρνητική πίεση φτάσει μέχρι τη μέγιστη τιμή. Επαναλάβετε αυτή τη 
διαδικασία αρκετές φορές μέχρι να καθαρίσει ο σωλήνας. 

 
5. Ρύθμιση αρνητικής πίεσης 
 
Αποκλείστε την είσοδο αναρρόφησης, ανοίξτε το διακόπτη αναρρόφησης και 



ρυθμίστε τη βαλβίδα αρνητικής πίεσης και οι ενδείξεις στο μετρητή πίεσης πρέπει να 
είναι εντός της οριακής αρνητικής πίεσης 0,02 Mpa ~ μέγιστη αρνητική πίεση. 
 Ελέγξτε την αρνητική πίεση όπως απαιτείται για την αναρρόφηση μέσω της 

βαλβίδας αρνητικής πίεσης κατά τη στιγμή της κλινικής πρακτικής. 
 Αυξήστε την αρνητική πίεση περιστρέφοντας τη βαλβίδα δεξιόστροφα. 
 Μειώστε την αρνητική πίεση κάτω από 0,02 Mpa πριν κλείσετε την παροχή 

ρεύματος. 
 
6. Επιθεώρηση & δοκιμή στη συσκευή υπερχείλισης 
 
 Ανοίξτε το καπάκι. Καθαρίστε το στόμιο της βαλβίδας και ισιώστε τη λαστιχένια 

τσιμούχα στο φλοτέρ. Το λάστιχο δεν πρέπει να είναι στρεβλωμένο, λυγισμένο 
και σπασμένο, αλλά καλά συνδεδεμένο με το φλοτέρ. Το φλοτέρ πρέπει να 
μπορεί να κινείται ελεύθερα στην υποστήριξή του χωρίς να εμποδίζεται. 

 Ανασηκώστε το καπάκι με το χέρι, ώστε το φλοτέρ να έρχεται σε επαφή με την 
επιφάνεια του νερού κάθετα. Σταδιακά τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου για 
να αφήσετε τον πλωτήρα να ανέβει. 

 Σφίξτε το καπάκι, συνδέστε τον σωλήνα αναρρόφησης στην είσοδο, στρέψτε 
σταθερά τη βαλβίδα ρύθμισης και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την αναρρόφηση. 

 Τραβήξτε καθαρό νερό ή επιχειρήστε να προσομοιώσετε πραγματική εφαρμογή 
για να αναρροφήσετε το υγρό μέσα στο δοχείο. Ως αποτέλεσμα, το φλοτέρ θα 
ανέβει καθώς η στάθμη του υγρού ανεβαίνει μέχρι να κλείσει η βαλβίδα και η 
αναρρόφηση θα σταματήσει αυτόματα. Η τελική θέση της στάθμης του υγρού 
εξαρτάται από τη διαδικασία αναρρόφησης που υιοθετείται 

 Απελευθερώστε τη βαλβίδα ρύθμισης, απενεργοποιήστε το διακόπτη 
αναρρόφησης, ανοίξτε το πώμα υποδοχής και αδειάστε το υγρό του δοχείου. Το 
φλοτέρ πρέπει να βρίσκεται στο κάτω μέρος του στηρίγματος και η βαλβίδα να 
βρίσκεται σε ανοιχτή κατάσταση σε περίπτωση που ξαναβάλετε σταθερά το 
καπάκι 

Εάν ναι, η συσκευή υπερχείλισης θεωρείται ότι βρίσκεται σε κανονική κατάσταση, η 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλινική πρακτική. 
 
Σημείωση:  
1. Η στάθμη υγρού εξακολουθεί να αυξάνεται συνεχώς μετά τη διακοπή της 

συσκευής υπερχείλισης, πιθανώς λόγω: 
(1) Υπολειπόμενη αρνητική πίεση ακόμα στο δοχείο 
(2) Το στόμιο δεν έχει κλείσει τελείως. 
Για το στοιχείο (1), η στάθμη του υγρού θα σταματήσει να ανεβαίνει όταν ο 
σωλήνας αναρρόφησης τοποθετηθεί ξανά στο υγρό όπως αναρροφάται και για το 
στοιχείο (2) η στάθμη του υγρού θα ανεβαίνει συνεχώς. Έτσι, πρέπει να 
προσέξετε και αμέσως να σηκώσετε το σωλήνα έξω από το αναρροφημένο υγρό 
όταν το δοχείο είναι κοντά στο πλήρες, στη συνέχεια, κλείστε την αναρρόφηση 
για να σταματήσετε την αναρρόφηση και εξετάστε τον πιθανό λόγο της βλάβης 
της βαλβίδας. 



2. Το φλοτέρ εξακολουθεί να προσκολλάται στο στόμιο της βαλβίδας όπως έχει ήδη 
κλείσει, πιθανώς λόγω της αρνητικής πίεσης. Απελευθερώστε τη ρυθμιστική 
βαλβίδα ή κλείστε την αναρρόφηση (για να απελευθερώσετε την αρνητική πίεση), 
ο πλωτήρας θα κατέβει από το στόμιο της βαλβίδας κάτω από τη δράση της 
βαρύτητας. (Απαγορεύεται να τραβήξετε το φλοτέρ με το χέρι, για να αποφύγετε 
την αποσύνδεση του λάστιχου). 

3. Μετά την απενεργοποίηση, απελευθερώστε την αρνητική πίεση και, στη συνέχεια, 
ανοίξτε το καπάκι. 

4. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την αναρρόφηση με το δοχείο σε κατάσταση 
υπερχείλισης. 

 
7. Διακοπή Λειτουργίας 
 
Απενεργοποιήστε το διακόπτη αναρρόφησης και τραβήξτε το φις από την πρίζα για 
να κλείσετε την παροχή ρεύματος. 
 
8. Υπόμνημα και επιπτώσεις ασφάλειας 
 

 

 

Εφαρμογή και Συντήρηση 
                                                                             
1. Εφαρμογή και Συντήρηση 
 
 Ελέγξτε τη συσκευή πριν από τη χρήση την σωστή σύνδεση των εξαρτημάτων, 

στη συνέχεια ξεκινήστε τη λειτουργία, συνδέοντας τον σωλήνα αναρρόφησης και 
τον σωλήνα αναρρόφησης φλεμάτων που έχει ήδη αποστειρωθεί. 
Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το 
σωλήνα αναρρόφησης που παρέχεται με την αναρρόφηση. 

 Ρυθμίστε την αρνητική πίεση όπως απαιτείται για την αναρρόφηση μέσω της 
βαλβίδας ρύθμισης, ανοίξτε / κλείστε το διακόπτη ανάλογα με την κατάσταση 
και παρατηρήστε συχνά τη στάθμη υγρού στο δοχείο κατά τη διαδικασία 
λειτουργίας. Σταματήστε την αναρρόφηση αν η στάθμη του υγρού στο δοχείο 
ανέλθει στην ονομαστική χωρητικότητα (εξακολουθεί να ισχύει εάν η κλίση του 
απορροφητήρα είναι 10º) και επαναχρησιμοποιήστε αφού το αδειάσετε και το 



καθαρίσετε. Διαφορετικά, το φλοτέρ θα ανέβει καθώς η στάθμη του υγρού 
ανέρχεται μέχρι να κλείσει η βαλβίδα και η αναρρόφηση θα σταματήσει 
αυτόματα. 
Σημείωση: Υιοθετήστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 
"Επιθεώρηση & δοκιμή στη συσκευή υπερχείλισης", εάν η στάθμη του 
υγρού εξακολουθεί να ανεβαίνει μετά τη διακοπή της συσκευής 
υπερχείλισης. 

 Έκτακτα μέτρα κατά τη διαδικασία εφαρμογής: 
--- Γρήγορα χαλαρώστε το κουμπί ρύθμισης αρνητικής πίεσης για να 
απελευθερώσετε την αρνητική πίεση αν ο σωλήνας αναρρόφησης είναι 
μπλοκαρισμένος από ισχυρό φλέγμα και βλέννα και ξεκινήστε πάλι αναρρόφηση 
μετά την αλλαγή του σωλήνα αναρρόφησης. 
--- Υιοθετήστε την παραπάνω μέθοδο για να χαλαρώσετε το κομβίο ρύθμισης 
αρνητικής πίεσης εάν δεν είναι εύκολο να βγάλετε τον σωλήνα αναρρόφησης 
μετά την ολοκλήρωση της αναρρόφησης ή εάν ο σωλήνας έχει προσκολληθεί 
στον ανθρώπινο ιστό του σώματος. 
Σημείωση 1: Λυγίστε το σωλήνα σε μορφή "V" πριν αρχίσετε την 
αναρρόφηση, εισάγετε τον σωλήνα στη θέση του υπάρχοντος φλέγματος στον 
ασθενή όταν η αρνητική πίεση φτάσει στην επιθυμητή περιοχή μετά την 
εκκίνηση και στη συνέχεια ανακτήσετε το σωλήνα στην αρχική του 
κατάσταση. Αυτό θα οδηγήσει σε ταχύτερο αποτέλεσμα αναρρόφησης. 
Σημείωση 2: Το ιατρικό προσωπικό επιλέγει τον κατάλληλο σωλήνα 
αναρρόφησης σύμφωνα με τις κλινικές απαιτήσεις. 
Σημείωση 3: Η αναρρόφηση πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ιατρικού προσωπικού, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής και την 
ακολουθία λειτουργίας που αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή εάν 
υπάρχουν ερωτήσεις. 

 
2. Αλλαγή φίλτρου αέρα 
 
Απαιτείται η αλλαγή του φίλτρου αέρα σε περίπτωση αφρού ή σκόνης που έχουν 
συσσωρευτεί πλήρως, πράγμα που οδηγεί σε βαθμιαία σκούρο χρώμα του 
διαφράγματος φίλτρου και προφανώς μείωση ή και εξαφάνιση της δύναμης 
αναρρόφησης στην είσοδο Ενώ η αρνητική πίεση που υποδεικνύεται στον μετρητή 
κενού αυξάνεται έως και 0,04 Mpa ή περισσότερο. 
Σημείωση 1: Η δύναμη αναρρόφησης θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί και η 
αρνητική πίεση θα ανέλθει εάν η συσκευή υπερχείλισης είναι κλειστή και ο 
σωλήνας έχει μπλοκάρει στη διαδικασία εφαρμογής. Ανατρέξτε στην ενότητα 
"Λήψη προβλημάτων" 
 
Σημείωση 2: Απαραίτητο να αλλάζετε συχνά το φίλτρο αέρα. 
 
3. Αλλαγή της ασφάλειας 



 
Η ασφάλεια τοποθετείται στο πίσω μέρος της βάσης. Απενεργοποιήστε το 
τροφοδοτικό, γυρίστε το αριστερόστροφα, ανοίξτε και στη συνέχεια ξεκινήστε να 
αλλάζετε το σωλήνα. 
 
4. Συντήρηση 
 
 Συνιστάται ο αναρροφητικός σωλήνας να αναρροφά μικρή ποσότητα καθαρού 

νερού για τον καθαρισμό του εσωτερικού του. 
 Μετά τη χρήση, αδειάστε το δοχείο, καθαρίστε τη βάση του με μαλακή βούρτσα 

ή πανί, ξεπλύνετε με νερό και διεξάγετε αποστείρωση. (Συμπεριλαμβανομένης 
της συσκευής υπερχείλισης, του δακτυλίου στεγανοποίησης και των διαφόρων 
σωλήνων). Ξεβιδώστε τη συσκευή υπερχείλισης και διαχωρίστε το φλοτέρ από το 
στήριγμα για να καθαρίσετε εντελώς, αν είναι απαραίτητο. (Σημείωση: Η 
λαστιχένια ράβδος βαλβίδων δεν πρέπει να διαχωρίζεται από το φλοτέρ) 

 Χρησιμοποιήστε το φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα για να καθαρίσετε το 
υπολειμματικό έντονο φλέγμα και βλέννα στο σωλήνα μετά τη χρήση. 
Αντικαταστήστε το σωλήνα αναρρόφησης αν δεν είναι ομαλό. Συνιστάται να 
υιοθετήσετε ένα μόνο σωλήνα αναρρόφησης; 

 Τοποθετήστε τo δοχείο, το κάλυμμα και όλους τους σωλήνες στο απολυμαντικό 
που συντίθεται με τα δισκία απολυμαντικού Kangweida (0,5 g ανά δισκίο) σε 
συγκέντρωση 1: 500 για 1 ώρα. 
Σημείωση: Κρατήστε τη θήκη γυαλιού μακριά από οτιδήποτε αιχμηρά σκεύη για να 
αποφύγετε την πτώση της διαδικασίας καθαρισμού και εφαρμογής. 

 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος με ελαφρώς υγρό πανί που 
έχει ήδη εμποτιστεί στο απολυμαντικό και αποφύγετε να εισχωρήσει υγρό στην 
αντλία. Ποτέ μην σκουπίζετε τις θέσεις που σημειώνονται με γράμματα και 
σχέδια. 

 Τοποθετήστε το μηχάνημα σε στεγνά και καθαρά σημεία και βάζετε το περιοδικά 
σε λειτουργία (κανονικά μία φορά κάθε 6 μήνες).  
Σημείωση: Εγκαταστήστε τη συσκευή υπερχείλισης, τον αγωγό και άλλους 
σωλήνες σύμφωνα με τον τρόπο σύνδεσης πριν επαναχρησιμοποιήσετε. 
 

5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
 
No. Πρόβλημα Αιτία Πιθανή Λύση Σχόλια 
1 Μεγ. 

αρνητική 

πίεση 

μικρότερη 

από< 0.075 

Mpa 

a. Διαρροή στο κάλυμμα 

του δοχείου 

b. Διαρροή στα σημεία 

σύνδεσης σωλήνων 

c. Βαλβίδα ρύθμισης 

χαλαρή. 

a. Καθαρίστε και σφίξτε ή αλλάξτε το 

κάλυμμα, το δακτύλιο στεγανοποίησης 

και το συνδετικό 

b. Επανασφίξτε κάθε σημείο σύνδεσης 

c. Στρέψτε καλά τη βαλβίδα στήριξης 

b. 

Αντικαταστήστε 

το χαλασμένο 

σωλήνα. 

2 Αρνητική 

πίεση > 0.04 

a. Διακοπή συσκευής 

υπερχείλισης 

a. Μετά τη διακοπή, γυρίστε τη βαλβίδα 

ρύθμισης χαλαρά αριστερόστροφα για να 

a. Αδειάστε το 

δοχείο 



Mpa, με 

διακριτή 

μείωση της 

δύναμης 

αναρρόφησης 

b.Μπλοκάρισμα σωλήνων 

c.Μπλοκάρισμα φίλτρου 

αέρα 

απελευθερώσετε την αρνητική πίεση 

στον σωλήνα, στη συνέχεια 

επανασυνδέστε. 

b. Βυθίστε, καθαρίστε ή αντικαταστήστε 

το σωλήνα 

c. Αντικαταστήστε το με νέο φίλτρο αέρα 

που παράγεται από εμάς 

εγκαίρως 

c. Το άκρο (με 

μπλε σημάδι) 

του φίλτρου 

αέρα είναι η 

είσοδος αέρα. 

3 Κανονική 

τάση ισχύος 

αλλά η 

ενδεικτική 

λυχνία δεν 

ανάβει 

a. Χαλαρή υποδοχή πρίζας 

b. Καμένη ασφάλεια 

c. Το λαμπάκι έχει 

καταστραφεί 

a. Επισκευάστε ή αλλάξτε την πρίζα 

b. Αντικαταστήστε την ασφάλεια 

c. Αντικαταστήστε το λαμπάκι 

b. Ασφάλεια: 

RF1 Ф 5 X 

20/1.5A 

4 Καμένη 

ασφάλεια 

a. Υπέρταση 

b.Εσωτερικό 

βραχυκύκλωμα 

C. Η αντλία μπλοκάρεται 

και το ρεύμα αυξάνει 

 

a. Ρυθμίστε την τάση. 

b. Ελέγξτε το κύκλωμα και διορθώστε. 

c. Ελέγξτε το σώμα της αντλίας και το 

μοτέρ 

Από τον 

εξειδικευμένο 

συντηρητή 

(Ανατρέξτε στο 

Ηλεκτρικό 

Συστηματικό 

Διάγραμμα) 

 
Σημείωση: Η αποσυναρμολόγηση και η επισκευή του σώματος της αντλίας λόγω 
βλάβης διεξάγεται από τον εξειδικευμένο εργαζόμενο. Επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή, εάν απαιτείται. 

Προαπαιτήσεις 

                                                                                       
1. Συνθήκες και αποθήκευση 
 Θερμοκρασία περιβάλλοντος:                -40 ~ 55℃ 
 Σχετική υγρασία:                           10%~93% 
 Ατμοσφαιρική πίεση:                         500 ~ 1060 hPa 
Σημείωση: Απαιτείται η αποθήκευση της αναρρόφησης σε καλά αεριζόμενο 
χώρο χωρίς διαβρωτικό αέριο και αποφυγή οποιουδήποτε βίαιου κλονισμού κατά 
το χειρισμό. 
 
2. Ηλεκτρικό διάγραμμα συστήματος 

 



 Γκρι   Καφέ  Μπλε   : Η ηλεκτρική επισκευή πρέπει να διεξάγεται από τον 
εξειδικευμένο φορέα 
 

Παρελκόμενα 
 
 Καλώδιο αναρρόφησης (2m μήκος):                  1 τμχ 
 Φίλτρο αέρα:                                     2 τμχ 
 Ασφάλεια  (RF1 Ф5X20/1.5A)                     2 σετ 
 Σωλήνας αναρρόφησης καθετήρας (παιδικός/ενηλίκωνν)   από 1 τμχ το καθένα 
 Εγχειρίδιο χρήσεως:                               1 αντίγραφο 
 Κάρτα εγγύησης:                                  1 αντίγραφο 
 Πιστοποιητικό ποιότητας:                           1 αντίγραφο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατασκευάζεται από την YuWell,  
Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, P.R. China για την: 

 
 
 
 

Ιατροτεχνολογικά Είδη | Βoηθήματα Ασθενών | Ορθοπεδικά 
Καλαβρύτων 46, ΤΚ. 263 35, Πάτρα 

Τηλ. 2610 323 235 - 312 323 | Φαξ. 2610 620 200 
www.alfacare.gr | info@alfacare.gr 
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